
Trockenlaufende Drehschieber-Vakuumpumpen

Dry Running Rotary Vane Vacuum Pumps

Pompes it Vide Seches it Palettes

Seco 1100/1140 C

100 - 140 m 3/h (50 Hz)

120 - 168 m 3/h (60 Hz)

100 mbar (abs.) - 2,5 bar (abs.)

Olfrei

durch vollkommen trockene Verdichtung mit selbst-

schmierenden, verschleiBarmen Schiebern.

Oil free

Completely dry running. Operates on rotary vane

principle using self-lubricating and wear-resistant

vanes.

Sans huile

Fonctionnement sans huile avec des palettes

autolubrifiantes, tres resistantes a I'usure.

Wirtschaftlich Econom ical Econom ique

durch niedrigen Energiebedarf Oberden gesam- Low power consumption in the entire vacuum Consommation d'energie reduite dans tout Ie

ten Oruckbereich. range. domaine du vacuum.

Anwendungsorientiert Application orientated Adaptee it vos applications

da als Vakuumpumpe (SV) und Verdichter (SO) Available as vacuum pump (SV) and compressor Oisponible comme pompe a vide (SV) et comme

verfOgbar. (SO). compresseur (SO).

Betriebssicher Reliable Fiable

durch robuste Konstruktion und hohen Qualitats- Sturdyconstruction and a high standard of quality. Construction robuste et un standard de qualite

standard. eleve.

Umweltfreundlich Environmentally safe

durch i:ilfreie Verdichtung. Gerauscharmer Lauf. Oil-free pumping and quiet running.

Respect de I'environnement

Compression exempte d'huile et silencieuse.

Wartungsfrei Maintenance Free Sans entretien

durch lebensdauergeschmierte Lager und ober- Sealed for life bearings and surface cooled driving Grace au graissage a vie des roulements et a un

flachengekOhlten Antriebsmotor. motor. moteur d'entralnement a ventilation externe.



Trockenlaufende Drehschieber-Vakuumpumpen

Dry Running Rotary Vane Vacuum Pumps

Pompes it Vide Seches it Palettes

1 SauganschluB

2 OruckanschluB

3 Ansaugfilter

4 Rotor

6 5 Schieber

6 Filter

8 7 Vakuumregulierventil
7 (nur bei SV)

8 Oruckregulierventil

2
(nur bei SO)

1 Suction side

2 Pressure side

3 Inlet filter

4 Rotor

5 5 Vane

6 Exhaust filter

7 Vacuum regulating valve

(SV series only)

3 8 Pressure regulating valve

(SO series only)

4

1 Aspiration

2 Refoulement

3 Filtre aspiration

4 Rotor

5 Palette

6 Filtre refoulement

7 Soupape d'aspiration

(seulement pour SV)

8 Soupape de refoulement

(seulement pour SO)

Seco Orehschieber-Pumpen sind in den Aus- The Seco rotary vane pumps are available as Les pompes a palettes rotatives Seco sont dis-

fuhrungen SV und SO erhaltlich: models SV and SO. ponibles en modele SV et SO:

Serie SV Model SV Serie SV

fur Anwendungen im Vakuumbereich bis 100 for applications in the vacuum range up to 100 pour des applications dans Ie domaine du vide

mbar. mbar. jusqu'a 100 mbar.

Serie SO Model SO Serie SO

fUr Anwendungen im Oberdruckbereich bis 1,5 for applications in the positive pressure range up pour des applications dans Ie domaine de la

bar (= 2,5 bar abs.). to 1,5 bar (= 2,5 bar abs.). surpression jusqu'a 1,5 bar reI. (= 2,5 bar abs.).

Seco Orehschieberpumpen arbeiten nach dem

bewahrten Orehschieber-Prinzip ohne Einsatz

von Fremdmedien zur Schmierung. Die Ver-

dichtung erfolgt nahezu pulsationsfrei und abso-

lut olfrei. Ein exzentrisch gelagerter Rotor (4)

dreht sich im Zylinder. Ourch die Zentrifugalkraft

der Orehbewegung werden die Schieber (5), die

in Schlitzen im Rotor gleiten, an die Zylinder-

wand gedruckt. Die Schieber teilen den sichel-

formigen Raum zwischen Zylinder und Rotor in

Kammern ein. Ourch die unterschiedlichen Gra-

Ben der Kammern entsteht auf der Saugseite ein

Unterdruck (SV) oder auf der Oruckseite ein

Oberdruck (SO). Die angesaugte Luft wird im

Ansaugfilter (3) gereinigt. Auf der Oruckseite (6)

befindet sich ebenfalls ein Filter. Ober serien-

maBige Regulierventile kann der Oberdruck (SO)

oder der Enddruck (SV) beliebig eingestellt wer-

den.

Seco vacuum pumps operate according to the

reliable principle of rotary vane pumps without

the use of foreign mediums for lubrication. The

compression is almost free of pulsation and

absolutely free of oil. An eccentrically installed

rotor (4) rotates in the cylinder. The centrifugal

force of rotation pushes the vanes (5), which are

gliding in slots in the rotor, towards the wall of the

cylinder. The vanes separate the sickle-shaped

space between rotor and cylinder in chambers.

Because of the different size of the chambers

there results a negative pressure at the suction

side (SV) and a positive pressure atthe pressure

side (SO). The aspirated air is cleaned in the inlet

filter (3). There is also a filter on the pressure side

(6). The positive pressure (SO) and the final

pressure (SV) can be regulated continuously by

standard regulating valves.

Les pompes a vide Seco fonctionnent selon Ie

principe des pompes a palettes rotatives sans

utilisation de lubrifiant. La compression s'effectue

pratiquement sans pulsation et absolument sans

huile. Un rotor (4) excentre, tourne dans un

cylindre. La force centrifuge pousse les palettes

(5), qui coulissent librement dans leur logement,

contre la paroi du cylindre. Les palettes divisent

I'espace Iibre en forme de croissant en plusieurs

chambres.

La difference de taille des chambres produit du

cote de I'aspiration, une pression negative et du

cote de la compression, une pression positive.

L'air aspire est purifie en traversant Ie filtre d'as-

pi ration (3).11 y a egalement un filtre cote pression

(6). La surpression (SO) ou Ie vide (SV) est aju-

stable progressivement par une soupape de re-

glage standard.



Saugvermogen

Suction capacity

Debit de pompage

Saugbetrieb

Vacuum

Vide

Volumenstrom

Volume flow

Debit volumetrique

Druckbetrieb SO

Pressure SO

Pression SO

---- 50Hz

---60Hz

Die Kennlinien gellen fur Luft von 20°C.

Toleranz: ± 10% .

The displacement curves are valid for air at 20°C .

Tolerance: ± 10% .

Les courbes sont donnees pour de l'air a 20°C .
Tolerance: ± 10% .

Technische Daten

Technical Data

Specifications Techniques

Nennsaugvermogen

Nominal displacement

Debit nominal

Enddruck

Ultimate pressure

Pression finale

Oberdruck

Overpressure

Surpression

Motornennleistung 3- (1~)

Nominal motor rating 3- (1-)

Puissance nominale du moteur 3- (1-)

Motornenndrehzahl

Nominal motor speed

Vitesse de rotation nominale

Schalldruckpegel (DIN 45635)

Sound level (DIN 45635)

Niveau sonore (DIN 45635)

Gewicht ca.

Weight approx.

Poids approx.

160

140

120

[m'/h] 100

~
8 0

S 6 0

4 0

2 0

160

140

120

[ m '/ h ] 1 0 0

~
8 0

S 6 0

4 0

2 0

50 Hz m3 /h

60 Hz m3 /h

mbar (abs.)

bar (abs.)

50 Hz kW

60 Hz kW

50 Hz min-1

60 Hz min-1

50 Hz dB (A)

60 Hz dB (A)

50 Hz kg

60 Hz kg
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SV 1100 C SO 1100 C SV 1140 C SO 1140 C

100 100 140 140
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2,5 2,5
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4 7,5 5,5 9

1500 1500 1500 1500

1800 1800 1800 1800

75 77 76 78

76 78 77 79

111 129 120 153

122 141 138 146
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Abmessungen

Dimensions A A B C D E F

Dimensions 50 Hz 60 Hz

SV 1100 C 805 841 360 348 310 185 281

SD 1100 C 885 942 360 348 310 185 281

SV 1140 C 863 934 420 371 310 195 301

SD 1140 C 952 972 420 371 310 195 301

Kennzeichnung
3- 230-400 V 3- 220-380

Identification
50 Hz 60 Hz

Identification

SV 1100 C SV1100C001JG SV 1100 C 003 HO

SD 1100 C SD 1100 C 001 JH SD 1100C003JI

SV 1140 C SV 1140 C 001 JL SV 1140 C 003 JP

SD 1140 C SD1140C001 DC SD 1140 C 003 JM

G H J K L NW 1 NW2

260 130 240 181 125 010 G1'1. G1'/.

260 130 240 181 125 010 G1'1. G1'1.

325 170 240 191 135 010 G1'/z G1'/z

325 170 240 191 135 010 G1'/z G1'/z

3- 200-346 V 3- 230-400 VI 460-800 V

50/60 Hz 60 Hz

SV 1100 C 003 HO SV 1100 C 003 HP

SD 1100 C 003 JJ SD 1100 C 003 JK

SV 1140 C 003 CO SV 1140 C 003 CP

SD 1140 C 003 IN SD 1140 C 003 JO

Dr.- Ing. K . Busch GmbH

Postfach 1251

D 79689 Maulburg

Telefon (07622) 681-0

Telefax (07622) 5484

http://www.busch.de
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all over the world in industry -~-
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Au creur de I'industrie dans Ie monde entier
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