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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ALPHA3 ALPHA2 ALPHA2 L

Мониторинг с GO Remote ●

Хидравлично балансиране с GO Balance AUTOADAPT ● ●

AUTOADAPT ● ●

Защита от работа на сухо ● ●

Автоматично деблокиране ● ● ●

Ниско ниво на шума ● ● ●

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА  ALPHA3 И ALPHA2

Дебит, Q
max 

3.8 m3/h

Температура на течността +2°C до +110°C

Ниво на звуково налягане ≤43 dB(A)

Температура на околната среда 0°C до +40°C

Индекс на енергийна ефективност
EEI≤0.15  
(4 метрова помпа)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ALPHA2 L

Захранващо напрежение 1x230 V - 50/60 Hz

Дебит, Q
max

 2.4 m3/h

Темп. на течността +2°C до +110°C (TF110)

Сист. налягане, P
max

1.0 MPa/10 bar

Мощност 5-45 W

Температура на околната среда 0°C до +40°C

Индекс за енергийна фективност EEI≤0.23

Клас на приложение IP 42

Клас на изолация F

COMFORT AUTOADAPT

COMFORT PM AUTOADAPT осигурява незабавна топла вода в 
дома и предлага най-доброто управление при три режима 
на работа:

• Режим AUTOADAPT: 
Помпата COMFORТ, се адаптира спрямо навиците на 
потребителите и автоматично се настройва.

• Режим на контрол на температурата: 
Температурата на водата се поддържа в рамките на 
изчисления диапазон в индивидуалната система.

• 100% режим: 
Помпата работи продължително при пълна скорост.

COMFORT DT

Grundfos COMFORT DT предлага настройка на работата на 
помпата, базирана на управление с дигитален таймер. 

COMFORT PM

Grundfos COMFORT PM Basic отговаря на изискванията на 
собствениците за непрекъсната работа на пълна скорост, 
където няма изискване за напълно автоматизирана помпа 
AUTOADAPT.


